
AVALON® Glass
Helposti puhdistuva pinnoite lasille

Katso KTT ennen pinnoituksen 
aloittamista. Vältettävä aerosolin ja 
höyryjen hengittämistä. Työturvallisuuden 
takaamiseksi käytettävä suojalaseja, 
suojakäsineitä ja sopivaa 
hengityssuojainta.

Puhdistus

Pinnoitettava kohde on puhdistettava pölystä ja 
rasvaliasta. Puhdistus tehdään esim. 
Isopropanolilla tai muulla lasille sopivalla 
puhdistusaineella. Pinnan on oltava kuiva.

Pinnoitus

Pinnoitus tehdään pyyhkimällä liuoksella 
kostutetulla liinalla siten, että koko alue kostuu. 
Kiillotetaan pienen hetken kuluttua siten, ettei 
pyyhkimisjälkiä esiinny. Auton tuulilasi on 
kiillotettava erityisen huolellisesti. 

Kovetus

Kovettuu nopeasti huoneenlämmössä. 
Mekaaninen lujuus saavutetaan noin tunnin 
kuluttua, kemikaalin kesto kahdessa viikossa.

KäyttöohjeetKoostumus ja toimintaperiaate

Ominaisuudet:
 Vettä ja likaa hylkivä pinta, helpottaa
 puhdistamista
 Erinomainen tarttuvuus lasiin
 Huomaamaton
 Nopea ja helppo pinnoitus

Tekniset tiedot:
 Ulkonäkö: kirkas väritön neste
 pH: hapan
 Viskositeetti: DIN cup 4: 10 s
 Laimennus: ei laimenneta

 Tyypillinen kulutus: 50 m² / l

Avalon® Glass muodostaa hyvin ohuen 
pinnoitekalvon, joka ei muuta lasin alkuperäistä 
ulkonäköä eikä optisia ominaisuuksia.

Pinnoitus muuttaa pinnan ominaisuuksia tehden 
siitä voimakkaasti vettä ja rasvaa hylkivän.

Likaantuminen vähenee ja pinnasta tulee helposti 
puhdistettava, tarvitaan vähemmän 
puhdistusaineita ja työtä.

Kestää hyvin kemikaaleja ja mekaanista rasitusta.

Varastoidaan huoneenlämmössä hyvin 
ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.
Varastointiaika max. 12 kk valmistuspäivästä.

Varastointi
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