
AVALON® WTex
Vesipohjainen tekstiilisuoja

Varastoidaan huoneenlämmössä hyvin 
ilmastoidussa paikassa astiat tiiviisti suljettuina.

Varastointiaika 12 kk valmistuspäivästä.

Varastointi

Avalon® WTex on vesipohjainen pinnoiteliuos, 
joka muodostaa hyvin ohuen pinnoitteen kuitujen 
päälle.

Pinnoite hylkii sekä vesipohjaista likaa että 
rasvalikaa ja helpottaa tekstiilin puhdistusta.

Tuote muodostaa kestävän, hengittävän suojan 
säilyttäen pinnan alkuperäisen ulkonäön.

Katso KTT ennen suojaamisen aloittamista.
Vältä aerosolin ja höyryjen hengittämistä. 
Työturvallisuuden takaamiseksi käytä 
suojalaseja, suojakäsineitä ja sopivaa 
hengityssuojainta.

Puhdistus
Pinnoitettava kohde on puhdistettava pölystä ja 
rasvaliasta. Pinnan on oltava kuiva ennen 
pinnoitusta.

Pinnoitus
Pinnoitetaan ruiskuttamalla, dippaamalla tai 
mankeloimalla.

Kovetus
Kuivuu huoneenlämmössä

Koostumus ja toimintaperiaate

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Käyttöohjeet

Ominaisuudet:
 Hylkii vettä ja likaa
 Ei muuta kankaan ulkonäköä
 Säilyttää kankaan pehmeyden
 Helppo puhdistaa 

Käyttökohteet:
 Tekstiilit
 Matot

Tekniset tiedot:
 Ulkonäkö: himmeä
 Laimennus: ei laimenneta

 Tyypillinen kulutus: 5–10 m² / l
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